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	TAKAUSLAINAHAKEMUS
Asunto-osakeyhtiön perusparantaminen

	LAINANHAKIJA

	Taloyhtiö
[bookmark: Teksti7]     
	Y-tunnus
[bookmark: Teksti12]     

	Laina-asianhoitaja / yritys, osoite 
     
	Y-tunnus
     

	Yhdyshenkilö
     
	Sähköpostiosoite
     
	Puhelin
     

	KOHTEEN SIJAINTI

	Väestötietojärjestel-män mukainen pysyvä rakennus-tunnus (VTJ-PRT)
	
Kiinteistötunnus / rakennustunnus
     

	

	
	Kunta
	Kunnan osa
	Kortteli
	Tontti
	Tarkis-te
	Raken-nus
	Laitostunnus

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Kunta
     
	Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
     
	Tontti
|_| oma |_| vuokra

	TAKAUSLAINA 1)

	Lainanantaja 2)
     
	     
	%
	     
	€

	Asuntojen perusparantamisen kustannukset yhteensä 3)
	     
	€

	ALLEKIRJOITUS

	Paikka ja päiväys
     
	Allekirjoitus
     

	
	Nimen selvennys
     

	
LISÄTIETOJA

	[bookmark: Teksti88]     

	1) Takauslainan osuus on enintään 70 % asuntojen perusparantamisen kustannuksista. 
Takauslainasta tehdään oma velkakirjansa.
2) Lainasitoumus annetaan tämän lomakkeen liitteellä, lomakkeella ARA 63/15.
3) Tämä takauslainoituksen peruste siirretään lomakkeen sivulta 2.





	

	
	Asunto-osakeyhtiön perusparantaminen
Hanke- ja hintatietoja


RAKENNUTTAJAKONSULTTI
	Yritys ja yhdyshenkilö
     
	Sähköpostiosoite
     

	Osoite
     

	

	Pääsuunnittelija
     
	Valinta

	
	Kilpailu
	Neuvottelu

	Pääurakoitsija
     
	|_|
	|_|

	Muut urakoitsijat, tavarantoimittajat
     
	|_|
	|_|

	
     
	|_|
	|_|

	
     
	|_|
	|_|

	KOHTEEN YLEISTIEDOT

	Talotyyppi
	|_| kerrostalo
	|_| rivitalo
	|_| muu, mikä
	     

	Asuntoala yhteensä
	     
	asm2
	Asuntojen lkm
	     
	Keskipinta-ala
	     
	asm2

	Liike- ja muut vastaavat tilat
	     
	h-m2

	HANKKEEN KUSTANNUKSET JA TOTEUTUSAJANKOHTA

	Asunnot ja muut asumista palvelevat tilat

	- Urakat ja erillishankinnat
	     
	€
	     
	€/asm2

	- Suunnittelu- ja asiantuntijakulut
	     
	€
	     
	€/asm2

	- Rakennuttaminen ja rahoituskulut
	[bookmark: Teksti58]     
	€
	[bookmark: Teksti62]     
	€/asm2

	- Liittymismaksut 1)
	[bookmark: Teksti59]     
	€
	[bookmark: Teksti61]     
	€/asm2

	Kustannukset yhteensä,
	     
	€
	     
	€/asm2


	joista perusparannustoimenpiteiden 
kustannusten osuus 2) on 
	     
	€
	     
	€/asm2

	Liike- ja muut vastaavat tilat yhteensä
	[bookmark: Teksti60]     
	€
	

	

	Koko hanke; kustannukset yhteensä
	     
	€
	
	

	Suunniteltu aloitusajankohta ja kesto (kk)      

	1) Perusparantamisen yhteydessä  
2) Takauslainoituksen peruste

	
	Asunto-osakeyhtiön perusparantaminen
Toimenpiteet (täyttöohje viimeisellä sivulla)

	

	Yhteistilat
	TL 0
	
|_|
	TL 1
	
|_|
	TL 2
	
|_|
	TL 3
	
|_|
	TL 4
	
|_|
	TL 5
	
|_|

	Alueen maa- ja
pohja-rakennus
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Korjaustöis-tä aiheutu-vien vaurioi-den kunnos-tusta
	Ulkovarus-teet uusitaan
	Alueen pinta-rakenteet uusitaan osittain
	Alueen pintaraken-
teet uusitaan
	Alue suunnitel-laan uudelleen

	
	[bookmark: Valinta26]|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Pohja-rakennus,
perustukset ja alapohja
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Vähäisiä suunniteltu-ja toimen-piteitä
	Alapohja uusitaan
	Perustusten osittaista uusimista
	Perustusten huomattavaa uusimista
	Perustuk-set uusitaan

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Kantavat väliseinät laatat ja portaat
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	LVIS-seuraus-vaikutuksia
	Kantavat seinät ja lattiat oikaistaan
	Portaat uusitaan
	Kantavat seinät uusitaan
	Laatat uusitaan

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Ulko-seinät
Parvek-keet
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Julkisivun pintarak. ja parvekkei-den kevyt kunnostus
	Rapatun julkisivun pintarakent. kunnostami-nen (50 % rapp.uusim.)
	Parvekkei-den uusiminen
	Rapatun julkisivun pintarak.
kunnostami-nen (100% rapp.uusim.)
	Ulkosei-nän uusimi-nen

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	
	
	
	Puuraken-teisen julkisivun pintarak. uusiminen
	Uusien parvekkei-den raken-taminen
	Ulkoseinän lisälämmön-eristys
	

	
	
	
	|_|
	|_|
	|_|
	

	Ullakon ja vesi-
katon rakenteet sekä vesikate
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Räystäs-rakenteiden kunnostus
	Yläpohjan lisälämmöneristys
	Vesikatteen uusiminen
	Vesikatteen alus-rakenteen uusiminen
	Ullakon ja vesikaton rakentei-den uusi-minen

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Ikkunat, ulko-
ovet ja parvekeovet
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Ikkunoiden, ulko-ovien ja parveke-ovien kevyt kunnostus
	Ulko-ovien uusiminen
	Ikkunoiden kunnostus ja maalaus
	Ikkunoiden uusiminen
	Ikkunoi-den, ulko-ovien ja parveke-ovien uusiminen

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	

	

	

	Lämpö-johto-
työt ja lämmitys-laitteet
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Termostaat-tiset patteri-venttiilit
	Lämmitys-laitteiden osittainen uusiminen
	Lämmitys-laitteiden uusiminen täysin
	Radiaatto-reiden uusiminen
	Lämpö-johtojen uusiminen

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Vesi- ja
viemäri-johdot
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	

vähän
	Osittainen

kohtalaisesti

	uusiminen
	

runsaasti
	Uusiminen täysin

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Ilman-vaihto-
järjestel-mä
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	Osaan rakennuk-sesta koneellinen poisto
	Poistoilma-koneiden uusiminen
	IV-kanavien rakentami-nen
	VSS:n IV-laitteiden uusiminen
	Uusiminen täysin

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	Sähkö-
järjestel-mä
	Ei suunni-teltuja toimen-piteitä
	

vähän
	Osittainen 

kohtalaisesti
	uusiminen

runsaasti
	Uusiminen täysin
	Rakenne-taan sähkö-lämmitys

	
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	

	Erityistoimenpiteitä

	|_| Kaukolämpöön liittyminen

	|_| Hissien hankinta
	|_| Hissien kunnostus

	|_| Muu, mikä?
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TOIMENPIDETAULUKON TÄYTTÖOHJEET
Hankkeen kunnossapito- ja perusparannustoimenpiteet esitetään yhteistilojen osalta käyttäen seuraavaa toimenpideluokitusta (TL):
TL 0	Ei toimenpiteitä
TL 1	Pintakorjaus
sisäpuoliset pintarakenteet uusitaan, kalusteet, varusteet ja laitteet sekä sisäovet kunnostetaan.
TL 2	Pinta- ja kalustekorjaus
	edellisten lisäksi rakennustekniset kalusteet, varusteet ja laitteet uusitaan.
TL 3	Pinta-, kaluste- sekä vesi- ja viemäripistekorjaus
edellisten lisäksi vesi- ja viemäripisteet uusitaan. Vesi- ja viemäripisteet sisältävät vesi- ja viemärikalusteet ja tilassa olevat vesi- ja viemäriputkistot.
TL 4	Pinta-, kaluste-, vesi- ja viemäripiste- ja sähkökorjaus
edellisten lisäksi sähköpisteet uusitaan. Sähköpisteet sisältävät tilassa olevat sähkölaitteet, -johdotukset ja –putkistot.
TL 5	Tilajärjestely ja täyskorjaus
	edellisten lisäksi tilajakoa muutetaan.
	Toimenpidetaulukossa on esitetty rakennusosiin, LVIS-järjestelmiin ja ulkoalueeseen liittyviä tavanomaisimpia kunnossapito- ja parannustoimenpiteitä. Lomake täytetään tältä osin rastittamalla (x) suunnitellut toimenpiteet ao. ruutuihin sekä tarvittaessa tarkentamalla/lisäämällä tekstein suunniteltuja toimenpiteitä taulukkoon.
Lomake ARA 68         Sivu 1/4
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