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Bilaga till ansökan om 
tillgänglighetsunderstöd 
självvärdering av tillgänglighet
Självvärdering av tillgänglighet
Självvärderingen ska göras för alla trapphus till vilka tillgänglighetsunderstöd ansöks hos Centralen för statligt stött bostadsbyggande. Skicka självvärderingsblanketten och fotografier i anslutning till värderingen som bilaga till understödsansökan.
Grunduppgifter			
[bookmark: Teksti67]Objekt som bedöms:	     
Trapphusets beteckning:	     
Adress:	     
Bedömningsdatum: 	Skriv in datumet genom att klicka här.
Bedömningen utförs av:	     
Ingångens och trapphusets uppgifter	
Hur hög är tröskeln vid ingången?
|_| 	Tröskelns höjd är under 20 mm. Gå till punkt 3.
|_| 	Tröskelns höjd är över 20 mm.
Kommer tröskeln vid ingången att modifieras?
[bookmark: Valinta1]|_| 	Ja, på följande sätt:      
[bookmark: Valinta2]|_|	Nej, motivering:      
Finns det andra nivåskillnader vid ingången (till exempel trappor)?
|_| 	Nej. Gå till punkt 5.
|_| 	Ja.
Kommer de andra nivåskillnaderna att modifieras?
|_| 	Ja, på följande sätt:      
|_| 	Nej, motivering:      	
 Finns det trösklar eller nivåskillnader på vägen från ingången till hissen eller hemdörren?
|_| 	Nej. Gå till punkt 7.
|_| 	Ja.
Kommer nivåskillanderna på vägen att modifieras?
|_| 	Ja, på följande sätt:      
|_| 	Nej, motivering:      
Är ytterdörren automatiserad?
|_| 	Ja.
|_| 	Nej.
Hur tung är dörren att öppna?
|_| 	Dörren är lätt att öppna.
|_| 	Dörren är tung att öppna.
Stannar hissen på alla våningar?
|_| 	Ja.
|_|  Nej. 
Vart går hissen inte:      
|_| Det finns ingen hiss i trapphuset.
Andra lösningar som underlättar tillgängligheten vid ingången och på vägen till hissen eller hemdörren (t.ex. ramper, räcken, automatiserad belysning):
     
 Hur främjar det projekt som ansökan gäller tillgängligheten i bostadshuset: 
     

Bilder som bifogas
Bifoga också följande bilder till understödsansökan:
En bild på ingången i sin helhet. Se till att trapphusets beteckning och eventuella nivåskillnader utanför ingången syns på bilden.
Bilder på vågen från ingången till hissen eller från ingången till bostadsdörren på första våningen.
Bilder på trösklarna vid ingången så att dörren är öppen och ett mått syns på bilden. Mät och fotografera trösklarna vid ingången både utifrån in och inifrån ut. 
Modellbild på en tröskel:[image: Valokuva, jossa mittanauha on asetettu kynnyksen eteen ja sormelle osoitetaan esteettömyysvaatimusten mukainen 20mm korkeus. Kuvan kynnys on yli 60mm korkea.]
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